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1  Условия работы 

 

Минимальные программные и аппаратные требования, предъявляемые 
программным обеспечением КИМ (ТМ) (далее – ПО): 

 персональный компьютер современной архитектуры в составе: монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь; 

 операционная система Microsoft Windows 10 (64 разряда); 

 объем свободного пространства HDD не менее 1 Gb, объем оперативной 
памяти не менее 4 Gb. 
 

2  Порядок инсталляции 

 

Этапы инсталляции, 
появляющиеся на экране окна 

диалогов 

Требуемые действия 

1. Подготовка к инсталляции. Вставить CD/DVD диск с программой 
инсталляции ПО в устройство чтения 
компакт-дисков системного блока (или 
флеш-накопитель с программой в порт 
USB). 

2. Запуск на исполнение программы 
инсталляции. 

Найти в корневом каталоге CD/DVD-
диска с помощью «Проводника 
системы Windows» (или с помощью 
любого файлового менеджера, 
работающего под управлением 
Windows) и запустить от имени 
администратора на исполнение 
программу GearInspector.exe. 

3. Проверка целостности 
инсталляционного пакета. 

Дождаться проверки целостности 
инсталляционного пакета. 

4. Выбор языка инсталляции. 

 

Выбрать русский язык инсталляции – 
Russian. 
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5. Начало работы мастера инсталляции. 
 

 

Нажать кнопку «Далее >». 

6.  Лицензионное соглашение. 

 

Поставить галочку слева от надписи 
«Я принимаю условия соглашения» и 
нажать кнопку «Далее >». 

7. Выбор устанавливаемых компонент. 
 

 

Нажать кнопку «Далее >». Галочки с 
компонентов НЕ снимать. 
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8. Выбор папки установки. 
 

 

Указать нужную папку для установки 
ПО и нажать кнопку «Установить». 
 
НЕ рекомендуется изменять путь и 
название папки установки. 

9. Копирование файлов, установка и 
регистрация отдельных компонент. 

 
 

Дождаться окончания копирования 
файлов, установки и регистрации 
отдельных компонент 

10. Завершение работы мастера 
инсталляции. 
 

 

Нажать кнопку «Готово». 
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Все вопросы по инсталляции ПО можно адресовать специалистам ООО «Лапик». 
 
Контакты: 
 
developers@lapic.ru 
 
+7(8452) 48-81-17 
 
Маслов Павел Викторович, моб. тел. +7 (905) 369-37-90 
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